3.1.2

3.1.2.1
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6
3.1.2.7

Kontroll
Metod
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.33
3.1.34

Kontroll

Metod

gasreglaget manuellt méste regleras &t bada héllen &r
saledes tillaten.

Briinslesystem
Briinsletank
Briinsleror
Brinsleslang
Bréinslepump
Briinslefilter
Tanklock

Fastsiittning, tithet.

Okuldrkontroll av tank, ledningar och komponenter i
brinslesystemet.

Avgassystem
Grenror
Avgasror
Ljuddimpare
Bullerniva

Fastsiittning, bullerniva.
OXKkulédrkontroll:

Ljudkontroll vid provkérning. Nir avgasljudet uppfattas

som patagligt hogre d4n vad som &r normalt, ska métning

ske, pa

- motorcykel som godkints enligt direktiv 92/61/EEG
eller 2002/24/EG, och

- Oovriga motorcyklar dir uppgift om slaglingd finns
tillgangligt med gransvérde > 103 dB(A).

Att MC:n omfattas av 92/61/EEG eller 2002/24/EG och att
métning ska ske framgar av att det i filt "Ljudniva stilla" i
registeruppgiften visas bade virde och varvtal. Till detta
virde ska 5 dB (A) ldggas till for att erhalla motorcykelns
gransvirde.

P4 motorcyklar, ddr relevanta uppgifter saknas eller dér
varvtal inte kan kontrolleras far subjektiv bedomning ske
genom avlyssning. Underkinnande sker forst ndr det ar helt
uppenbart att ljudnivin & "mycket hogre dn vad som
accepteras vid stationdr métning" t.ex. att fordonet saknar
konventionell ljudddmpare, &r férsedd med raka ror eller s.k.
megafon.
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Miitning ska utforas i form av forenklad ljudnivakontroll pa

lamplig mitplats enligt kraven for stationdr métning

(Bilaga 5). Om grinsvdrdet klart overskrids innan

mitvarvtalet uppnétts ska métningen avbrytas och MC:n

underk#nnas. Mikrofon ska placeras

- p& samma hojd som avgasrdrets mynning, dock ldgst
0,2 m 6ver marken,

- sé avstdndet mellan mikrofon och mynning &r 0,5 m, och

- utifrdn avgasernas huvudriktning ska vinkeln 45°+10°
bildas ut fran MC:s sida.

116

3.14 Elsystem

3.1.4.1 Batteri

3.1.4.2 Batterilada

3.1.4.3 Elledning

3.1.4.4 Reli

3.1.4.5 Generator

3.1.4.6 Startmotor

3.1.4.7 Tindlas

Kontroll Fastsiittning, skador, funktion.

Metod Okuldrkontroll av ledningar och komponenter i
elsystemet med avseende pé fastsdttning och skador som
kan medfora risk for kortslutning. Kontroll &ven under l4tt
uppfillbar sadel/dyna.

Funktionskontroll av tidndlas.
Bedomning

Grund for bedomning (3.1 Kraftkilla) 2 hjul | >3
Motor:

- patagligt bristfillig fastsittning 2 2

- patagligt oljelickage (olja droppar) 2x 2x
Gasreglage:

- os#ker funktion 2 2

- risk for allvarlig funktionsstdrning 3 3
Brinsletank/ledning:

- ndgot lickage 2 2

- patagligt bristfillig fastséttning 2x 2x

- tanklock saknas 2x 2x
Brénsletank:

- risk att lossna 3 3
Brénslesystem:

- risk for brand 3 3
Avgassystem:

- patagligt bristfillig fastséttning/upphidngning | 2x 2x




TSFS 2010:84
Bilaga 5

Bilaga 5. Forenklad ljudnivimitning

Vid férenklad ljudnivdmétning ska métinstrument och fordon placeras
enligt tillamplig figur nedan.

Matning ska ske pa ett 6ppet omrade med plan yta. Matomradet ska
begransas av en rektangel vars sidor befinner sig minst 3 m fran fordonets
ndrmaste del (se nedanstaende figurer). Matomrédets yta ska vara av
betong, asfalt eller annat hart material med motsvarande reflektionsgrad.

Nivan pé ovidkommande ljud inom omradet ska vara minst 10 dB(A) under
den uppmiétta ljudnivan for fordonet.

Vixelvaljare ska vara i neutralldge och motorn ska ha normal drifts-
temperatur.

Under matningen ska motorns varvtal héllas konstant pa det varvtal som

framgdr av fordonets skylt eller registrerad uppgift for stationdr méatning,
Aldre motorcyklar som typbesiktigats fir métas med stod av tabell till

9 kap. 12 § Végverkets foreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och
slapvagnar som dras av motorcyklar.

Matinstrumentets mikrofon ska héllas pa samma hojd som avgasrorets
mynning, dock lagst 0,2 m over marken. Avsténdet mellan mikrofonen och
mynningen ska vara 0,5 m. Mikrofonens symmetriaxel ska vara parallell
med marken om inte annat angetts av métinstrumentets tillverkare. Sym-
metriaxeln ska, raknat utét fran fordonets sida, bilda 45° vinkel (+ 10° for
motorcykel, £ 5° for bil) mot det vertikalplan som gar genom avgasernas
huvudriktning.

Har fordonet tva eller flera likvirdiga avgasror, och dr avstandet inbordes
mellan mynningarna for dessa < 0,3 m, ska métning endast géras mot den
mynning som ar langst ut &t sidan raknat frén fordonets mitt eller som dr
hogst beldgen. Ar avstandet inbordes mellan mynningarna > 0,3 m ska
métning goras vid varje mynning.

Varje métning ska bestd av tre avlasningar med nedvarvning mellan varje
avlasning. Skillnaden mellan det hogsta och det l4gsta avldsta vérdet far inte
overstiga 2 dB(A). Det varde som &r hogst ska anses som métresultat.
Mitresultatet ska avrundas till ndrmaste heltal. Decimalen 5 och hogre ska
avrundas uppat.
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